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Energiegewinnung im Naturkreislauf
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Der Bio-Reaktor

Hybridanlage zur alternativen Energiegewinnung im Naturkreislauf

1.0 Beschreibung

1.1 Einfilihrung

Die ErschlieBung von alternativen Quellen zur Sicherung der zuklnftigen Energieversorgung und die
Reduzierung der Schadstoffeintrage in Erdreich und Grundwasser gehdren zu den wichtigsten Aufgaben

unserer Zeit im Hinblick auch auf die Einhaltung des ,2°-Klima-Zieles” bis 2050.

Eine Ideenskizze der 2014 verstorbenen Freunde Aloisius (Allo) ABmann und Josef (Sepp) Rottmayr in
Deutschland regt an, in der baulichen Einheit eines gro3en Bio-Reaktors unterschiedliche Techniken und
Verfahren zu kombinieren, die sich erganzen und/oder voneinander abhdngig sind, um aus
regenerativen Quellen saubere Energie in Form von Gas und Strom zu gewinnen. Diese Technologie

funktioniert gleichzeitig auch als alternative Klaranlage.



1.2

1.3

Problemlosungen im Detail

Biogasgewinnung durch Vergarung aller biologischen Abfdlle einer Region bis hin zu den
Verdauungsriickstanden von Mensch und Tier, die zentral zusammengefiihrt werden.

Vergarung und Recycling von Wertstoffen im Sinne von Kreislaufen und die Méglichkeiten der Vor- bzw.
Nachbehandlung sorgen gleichzeitig fir die notwendige Behandlung von Schadstoffen (z.B.
Medikamentenriickstande) und die Gewinnung von neuen Wertstoffen.

Produktion von gereinigten Vergarungsriickstanden durch die besonderen Bedingungen im Bio-
Reaktor, die dann als Dunger dazu beitragen kénnen, die Qualitat von Boden und Grundwasser zu
verbessern (z.B. Reduzierung von zu hoher Nitratbelastung von Béden durch Giulle aus der
Massentierhaltung oder durch Vergarungsriickstande aus konventionellen Biogasanlagen).
Stromgewinnung durch ein Aufwindkraftwerk im Zenit der Reaktor-Kugel, angetrieben durch die
Thermik in der Doppelschale der Konstruktion.

Stromproduktion durch zusatzlich gekrimmte, ideal zur Sonne ausgerichtete Flachen fiir PV-Anlagen.

Zweitverwertung nachwachsender Rohstoffe

Weil z.B. Ersatzol in groBen Mengen unter anderem aus (Mikro-)Algen oder Naturkautschuk aus
Lowenzahnpflanzen zu gewinnen ist, fallt nach der Gewinnung ein riesiges Volumen an Bioabfall an, aus
dem dann durch die Vergarung Biogas gewonnen werden soll. In dieser Kombination bietet sich der Bio-

Reaktor als groBvolumige Vergarungsanlage an.
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Abb. 1: Ablaufschema



2.0 Projektbeschreibung des Bio-Reaktors

Die Machbarkeit der beim Bio-Reaktor zum Einsatz kommenden Grol3sraumkugel aus

Stahlbetonelementen wurde bereits in einer Studie von 1994 bis Anfang 1996 untersucht und bestatigt.

Die ,Technische Untersuchung im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zum Bau einer Kugeldeponie” im

Auftrag der Deutschen Bundesstiftung Umwelt hatte folgendes, stark zusammengefasstes Ergebnis:

Die GroBraumkugel ist bis zu einem Durchmesser von 150m mit hohem Sicherheitsstandard zu einem
vertretbaren Preis machbar. Verschiedene andere Fragen sind nicht bearbeitet worden, da durch das
zwischenzeitlich in Kraft getretene Kreislaufwirtschaftsgesetz Milldeponien nicht mehr benétigt

wurden.

Aufbauend auf den Erkenntnissen zum Bau der GroBraumkugel soll eine weiterfihrende Studie die
neuen Parameter zur alternativen Energiegewinnung untersuchen und bewerten und die erforderlichen

wissenschaftlichen Grundlagen fiir die Verwirklichung des Projektes schaffen.

Beim Bio-Reaktor sind bekannte Techniken und Verfahren zur alternativen Energiegewinnung aus
Biomaterial flr einen eigens daflir konzipierten groBen doppelwandigen Kugelbehalter vorgesehen. Das
erste Ziel der neuen Studie ist daher, deren Funktionsweise in diesem Behalter nachzuweisen und

sowohl technisch als auch wirtschaftlich zu bewerten.



Die Hygiene hat hierbei einen besonders hohen Stellenwert. Auf diesem Gebiet miissen die Parameter

erforscht und festgelegt werden, die die hochste Sicherheit nach dem Stand der Technik gewahrleisten.

Bei kleinen KugelgroBen ist eine wirtschaftliche Effizienz sicherlich nicht zu erreichen. Ab welcher Grol3e
diese im Zusammenspiel der eingesetzten Verfahren und Techniken erreicht wird, ist ein weiteres

wichtiges Erkenntnisinteresse.

In der neuen Studie missen die baulichen Grundlagen und technischen Voraussetzungen erarbeitet

werden, die eine Verwirklichung des Projekts erlauben.

3.0 Wettbewerbssituation

Der heutige Stand der Energiewende in Europa zeigt, dass der eingeschlagene Weg nicht zum Ziel fihrt.
Strom in Deutschland ist viel teurer als im EU-Schnitt. In der EU kommt der ernst zu nehmende
Wettbewerb von fossilen und atomaren Energietragern, obwohl sie die Umwelt massiv belasten, hohe
Risiken bergen und wichtige Ressourcen unwiederbringlich verbrauchen. Die Atomtechnik ist
offensichtlich nicht sicher genug zu beherrschen. Und fiir die lebensbedrohlich strahlenden Riickstande

gibt es noch immer keine Endlager.

Beim Bio-Reaktor werden Techniken und Verfahren eingesetzt, die aus der Praxis der alternativen

Energiegewinnung schon bekannt sind. Der besondere Gewinn besteht jedoch darin, dass sie beim Bio-



